Dékujeme za zakoupeni 2. Nyni umistéte pfedni (d1) a zadni (d2) stranu reproboxu,

systému ozvuceni PaAS aby byly nato¢eny ve spravném sméru.
pro profesionalni aranzéry
KORG!

PaAS

Ozvucovaci systém

UPOZORNENI

* Instalaci ozvu€eni provadi uzivatel na vlastni riziko. Korg
neprejima zadnou odpovédnost za poskozeni nebo zranéni,
vzniklé pfi nespravné instalaci nebo pouziti.

* Budte velmi opatrni, aby reprobox bé&hem instalace
neupadl, mohl by se poskodit.

INSTALACE

1. Sejméte ochranny kryt (b) z konektoru (c) na zadni strané
nastroje (a), opatrné ji stahnéte a natocte dola.

3. Zvednéte reprobox (d) tak, aby byla zadni strana (d2)
nato¢ena k vam a predni (d1) smérem k aranzéru. Zasunte
zapadku (e) do slotu (f) na zadni strané nastroje (a). Lehce
pozvednéte reprobox (d) vpfed, aby se nevzpfi€il trn (k, viz
nize) a neposkodil zadni stranu nastroje. Chcete-li je
spravné zarovnat, pouzijte jednu ze dvou plastovych
zarazek (h) jako referenéni bod, kde se strana reproboxu a
vodici lista (e) dotykaji.
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4. Zasunte vycCnivajici trn reproboxu (e) zcela do slotu (f) na
zadni strané nastroje, takZe je reprobox umistén perfektné
horizontalné.




Ovérte, Ze jsou nylonové podpéry (i) stojanu na noty pevné 6. Sliderem SPEAKER LOCK (l) u displeje reprobox (d)
opfené o panel nastroje (a). uzamknete (nebo odemknete). Je-li box uzamceny, vidite
ikonu uzamé&eného zamku (). Tim je reprobox (d)
ddkladné pfipevnén k nastroji (a).

5. Je-li reprobox (d) perfektné zarovnany k zarazkam a trn (j)
prochazi odpovidajicim otvorem (k) na zadni strané
nastroje (a), pozvednéte reprobox (d), tim zapadne trn (j) 7. Nyni jsou reproboxy spravné nainstalované. Chcete-li je
do otvoru (k) dukladné. odejmout, postupujte opaénym zpusobem.
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